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Tvorba vizitky v programu CorelDraw
Vektorové editory se velmi často používají nejen na tvorbu kreslených objektů, ale slouží k tvorbě návrhů plakátů, vstupenek, oznámení, vizitek…, protože umožňují velmi dobře pracovat s rozmístěním jednotlivých objektů.
Základní pravidla: 
1) Standartní rozměr – 50 x 90 mm  

2) Základní informace – jméno a  příjmení, titul, název firmy, adresa bydliště/pracoviště telefon, e-mailová adresa

3) Grafická úprava – vystihnutí oboru, logo
4) Nepřecpat vizitku množstvím informací

Návod na jednoduchou vizitku:
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Postup:

	Ozubené kolo

· obdélník šířka: 2,6 mm, výška 46 mm
· pomocí kopírování a postupného otáčení kopií o 15 stupňů vytvoříme základ zubů

· označíme objekty a v kartě uspořádat zvolíme seskupit
· Přidáme kružnici o poloměru 40 mm, kterou umístíme do středu objektu

· Opět provedeme seskupení
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	· Označíme oba objekty a pomocí karty Uspořádat zvolíme tvarovat a sloučit, a označíme oba objekty
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	· Vybarvení: přechodová výplň – dvoubarevná – kónická
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	· Všechny objekty označíme a aplikujeme na ně nástroj sloučit.
· Označíme menší kružnici a pomocí karty Uspořádat zvolíme tvarovat a oříznout, a aplikujeme na zubatý objekt

· Získáme ozubené kolo
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	Vizitka
· Obdélník – šířka 90 mm, výška 50 mm
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	· Ozubené kole nakopírujeme a zmenšíme na průměr 9 mm a ještě jednou na průměr 16 mm. Obě ozubená kola umístíme do levého horního rohu vizitky. U většího kola můžeme barvu zesvětlit
· Nakopírujeme ještě jedno ozubené kolo a vložíme ho jako vodoznak na pozadí vizitky. Pomocí CTRL a přidávání bílé barvy provedeme výrazné zesvětlení. Odstraníme černý obrys – nástroj – obrysové pero-bez obrysu
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	· Do levého horního rohu přidáme nápis ABC – velikost 18 - kurzíva
· Výroba ozubených kol – velikost 12- kurzíva
· Do levé dolní části vizitky umístíme jméno, adresu firmy, telefon – Arial velikost 7, kurzíva

· Do pravého dolního rohu přidáme privátní adresu

· Barvy zvolíme podle již použitých barev na ozubených kolech
	[image: image14.png]x 1o e AEEm 100 % o no0 o | g g
y:2928mm ¥ 211,435mm | 1000 % - o

i ABC
g Vyroba ozubenych kol

s
Jng.JanNovik

i Sodamia2

& J7142.0lomouc

[Clzdrojove objekty.
[Cclové objekty.

COPAFANDPHEO00FNO RS

Drivat:
Boleslavova 25
Jel: 432,999,013 772,00 Olomouc
.
"

W4 1z1 b M B[ Stankal
(179,736;57,919) b
Profy barev dokumentu:

SRGB [EC61966-2.1; CMYK: ISO Coated v2 (ECI); Stupn Sedé: Dot Gain 15% b

14vybr. obj.na Vrstva 1






	· Nakonec přidáme oddělovací čáru délka 70 mm, tloušťky 0,75 mm.
· Nástrojem kapátko, nabereme barvu většího ozubeného kola a použijeme ji na oddělovací čáru
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A je hotovo
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Vzdělávací materiál byl vytvořen v rámci projektu 

Inovace a zkvalitnění výuky na Slovanském gymnáziu
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